Nom :  Action de réduction du temps de démarrage et d’optimisation des groupes de secours

ACRONYME : ARTEMIS

Nature/Objectif : Le retour d'expérience du prototype de 30 kWe en service au CEA Saclay depuis fin 2006 est globalement positif. Cependant, des points d'amélioration ont été notés. Il faudrait réduire la quantité de batteries nécessaires lors du démarrage du système ou d’appels de puissance, et améliorer la durabilité du système dans des conditions particulières de fonctionnement (prise de charge rapide, démarrage à basse température ou fonctionnement à basse puissance). Pour répondre à ces points, ARTEMIS comprend 4 tâches. La tâche 1 permettra de définir la stratégie optimale d'arrêt et de veille sous gaz réactifs afin de réduire notablement la durée de démarrage sans dégradation des AME. La deuxième tâche consiste à étudier, de façon approfondie, les conditions de fonctionnement particulières afin de mettre en place des solutions pour éviter une dégradation accélérée des AME dans ces situations. La tâche 3 est dédiée spécifiquement à l'étude du vieillissement des AME afin d'en comprendre et maîtriser les mécanismes pour aider à l'obtention des solutions objectives des tâches précédentes. En tâche 4, un modèle (instationnaire) de coeur de pile sera développé pour aider aux études menées dans les tâches 1 et 2 pour la compréhension des phénomènes mis en jeu.
Porteur : HELION
Partenaires :

(Laboratoire d'Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée)

LEMPI (Laboratoire d'Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces)

CEA Saclay

