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L’électrolyse de l’eau est le procédé de production 
d’hydrogène présentant potentiellement un 
des plus faibles impacts environnementaux. Le 
développement de l’électrolyse basse température 
est ralenti par les ressources limitées en iridium, 
constituant de base nécessaire à la dissociation 
de l’eau dans les conditions opératoires de 
l’électrolyse PEM*. Le projet MOISE a pour 
objectif d’améliorer l’activité massique d’un 
facteur  5 par rapport à IrO2 en retravaillant 
l’architecture de l’anode. La démarche proposée 
consiste à disperser l’oxyde d’iridium à échelle 
nanométrique sur un support de catalyseur à 
base de dioxyde d’étain dopé.
* PEM : Proton Exchange Membrane

Les marchés visés sont les applications de l’hydro-
gène, électrolyse basse température notamment, 
mais également la filière des bioénergies.

Le projet prévoit le développement de 
nouvelles électrodes pour l’électrolyse 
PEM. 

Deux types de support seront étudiés 
(aérogels et nanofibres), choisis pour 
leur morphologie adaptable au cahier 
des charges de l’électrolyse PEM et leur 
stabilité à potentiel électrochimique élevé. 
Après validation de leurs performances 
initiales et de la durabilité, les matériaux 
développés seront testés en petit stack en 
conditions applicatives réelles.

©© Les livrables du projet seront de 
différents types : rapports, articles, 
supports, catalyseurs, stack…

NOUVEAUX CATALYSEURS NANOMÉTRIQUES 

POUR L’ÉLECTROLYSE PEM*
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