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PROJET R&D
#SOLAIRE

ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UNE OPTIMISATION PAR
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE L’AUTOCONSOMMATION 
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE POUR LES CHAUFFE-EAUX 
ÉLECTRIQUES ET SOLAIRES

DUALBOX

Objectifs et enjeux Innovation
Les innovations du projet résident dans le dévelop-

pement de modèles adaptatifs simples, nécessitant 

peu de données et calibrations, avec anticipation 

dynamique des besoins utilisateurs et des conditions 

météorologiques.

Les chauffe-eaux représentent le premier poste de 

consommation électrique au sein des habitations 

(consommation moyenne de 800 kWh/personne/an) 

avec un gisement d’économie associé. Ils représentent 

par ailleurs un moyen de stockage d’énergie distribué qui 

pourrait être mieux mobilisé pour gérer l’équilibre pro-

duction / consommation dans un contexte de développe-

ment de l’énergie solaire.

Dans ce contexte, le projet DUALBOX propose d’étudier 

la faisabilité d’une optimisation de l’autoconsommation 

solaire photovoltaïque pour les chauffe-eaux électriques 

et solaires (CE/CESI) grâce à l’intelligence artificielle pour 

un pilotage ajusté sur les usages, avec un gain écono-

mique visé jusqu’à 30%.

Les cibles commerciales sont :

 © Les distributeurs spécialisés solaires,

 © La distribution généraliste plomberie-sanitaire, à 

destination des particuliers, en construction neuve 

comme en rénovation.

L’ambition est d’intégrer cette solution dans des o�res 

combinées.

Marchés visés
Les livrables du projet d’étude sont :

 © Rapport d’essai prototype (cas de base PV + CE),

 © Rapport d’essai prototype (optimisation croisée PVT 

+ CESI).

Livrables

DONNÉES 
CHIFFRÉES
Durée : 
12 mois

Budget global : 
163 K€

Guichet visé : 

PIA4 Région Sud

MEMBRE 
RÉFÉRENT
DUALSUN (13)

PROJET
INDIVIDUEL


